PHOTOMETRIK

MESSBERICHT

2018-0486.6

Auftraggeber August Mller Lichttechnik AG
BrunoBirgetWeg 6981
12439 Berlin
Messobjekt: August Mller Lichttechnik AML GEO D
Kennzeichnung Z9PSQ90QB1
Lichtquellen

Messverfahren i i i r nach DIN EN 13032
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MESSERGEBNISSE

LEUCHTENDATEN
LEUCHTE

Lange:

Breite:

Hohe:
Durchmesser:
Symmetrie:

150 mm
325 mm
Rotationssymmetrie

PHOTOMETRISCHE MESSWERTE

Gesamt.ichtstrom
Direkt Lichtstrom:
Indirekt Lichtstrom:

LiTGKlasse
IESKlasse

Halbstreubreite

LEUCHTENDE FLACHE

Lange:

Breite:

Hohe:
Durchmesser:

Halbstreubreite (links)
Halbstreubreite (rechts)
Zehntelstreubreite
Zehntelstreubreite (links)
Zehntelstreubreite (rechts)

15354,0 Im Lichtausbeute

15354,0 Im

A40

49-82-98-100-100
Horizontal
113,1°
-56,5°
56,5°
154,1°
-77,0°
77,0 °

190 mm

131,0 Im/W

Vertikal
113,1°
-56,5°
56,5°
154,1°
-770°
77,0°

LICHT-FLIMMERN
Flimmerfrequenz:
Flimmetrindex:
Modulation:

100,0Hz
0,0012
0,39%

ELEKTRISCHE MESSWERTE

Flimmern nach IEEE Std. 178915:
Flimmern < NOEL (no observable effect level)

Spannung 229,8 V. Leistung 117,2W
Strom 0,533 A Leistungsfaktar 0,96
MESSBEDINGUNGEN

Messentfernung 25,04 m Kopf-Nr.: 1
Temperatur 25,0 °C Bediener Groh
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LVK (POLAR-DIAGRAMM]

LICHTSTARKE IN CD
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Die vollstandige LVK ist in der Datei:
oAugust Muller Lichttechnik AML @20 D.LD&
enthalten.
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LVK (KARTESISCHES DIAGRAMM]

LICHTSTARKE IN CO
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KEGELDIAGRAMM
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BELEUCHTUNGSSTARKE / LICHTSTARKE DIAGRAMM

BELEUCHTUNGSSTARKE IN LX LICHTSTARKE IN CO
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UGR TABELLE

Deckenreflexionsgrad | 0,7 0,7 0,5 0,5 0,3 0,7 0,7 05 05 03
Wandreflexion 0,5 0,3 0,5 0,3 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,3
Bodenreflexion | 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 02 02 | 02
Raumabmessung Queransicht L&ngsansicht

2H _ 2H | 306 322 309 325 328 306 322 309 325 328
2H 3H 319 333 322 337 340 319 333 322 337 340
2H 4H | 322 336 326 340 343 322 336 326 340 343
2H 6H | 324 337 328 340 344 324 337 328 340 344
2H 8H 324 336 328 340 344 324 336 328 340 344
2H | 12H | 323 335 328 339 343 323 335 328 339 343
4H 2H 312 326 316 329 333 312 326 316 329 | 333
4H _ 3H | 326 338 331 342 346 326 338 331 342 346
4H 7 4H 332 342 336 346 350 332 342 336 346 350
4H _ 6H | 333 342 338 347 351 333 342 338 347 | 351
4H , 8H 333 342 338 346 351 333 342 338 346 | 351
4H _ 12H | 333 341 338 345 351 333 341 338 345 351
8H , 4H 333 341 338 346 350 333 341 338 346 | 350
8H | 6H | 335 342 340 347 352 335 342 340 347 352
8H 8H 336 342 341 347 352 336 342 341 347 352
8H 12H 336 341 341 346 351 336 341 341 | 346 35,1

12H 4H | 333 341 338 345 350 333 341 338 345 350

12H 6H 335 342 341 347 351 335 342 341 347 | 351

12H 8H 336 341 341 346 351 336 341 341 346 @ 351

UGR-Werte sind korrigiert flir Lampenlichtstrom von 15354,04 Im mit 9,5
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FLIMMERN NACH
“ENERGY STAR RECOMMENDED PRACTICE 8/2013“

Flicker frequency : 100.0 Hz Measurement period - 8039 ms
Flicker index : 0.0012 Sampling rate : 4.076 kHz
Percent flicker : 0.39

Visible flicker :

Normalized light output

40
Time [ms]

Flicker acceptability :

g
€
g
g
g
w

300
Flicker frequency [Hz]

very unacceptable
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MESSOBJEKT
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VERWENDETE MESSTECHNIK

Hersteller Bezeichnung

LMT Lichtmesstechnik GmbH Berlin GGDS 2000

LMT Lichtmesstechnik GmbH Berlin Photometerkopf SP30 SOT-BO 15m
LMT Lichtmesstechnik GmbH Berlin Photometerkopf SP30 SGDDS 25m
LMT Lichtmesstechnik GmbH Berlin Spektrometer SM8107 G065

LMT Lichtmesstechnik GmbH Berlin Flicker Photometer SP 05 FOO
Chroma ATE Inc. CHROMA 6415

YokogaweéElectric Corpation WT 3000

ALLGEMEINE HINWEISE

Die in diesem Protokoll enthalten Ergebnisse beziehen sich ausschliel3lich auf die vorgestellten
Produkte. Es wird keine Haftung fir Verallgemeinerungen tibernommen, die aufgrund der
Messergebnisse fur weitere Exemplare des durch das Messobjekt vertretenen Produkttyps angestellt
werden.

Das Protokoll gibt ausschlief3lich die gemessenen GroRRen, Prifbedingungen und ggf. daraus abgeleitete,
weitergehende Schlussfolgerungen wieder. Er stellt keine umfassende Wertung der vermessenen
Produkte dar. Es wird ausdrtcklich kein Vergleich mit andégeai Produkten angestellt.

Der Auftraggeber ist in keiner Weise berechtigt, das Logo oder den Schriftzug der PHOTOMETRIK GmbH
zu verwenden. Dies gilt insbesondere, aber nicht ausschlieflich, fir Werbezwecke. Des Weiteren gelten
die AGBs der PHOTOMETRIKBnvelche auf der Website www.photometrik.de einsehbar sind.

Dieses Protokoll darf Dritten nur ungekrzt als Original oder Vervielfaltigung zur Verfigung gestellt
werden.

Das Protokoll besteht aigsSeiten.
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