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Konformitdtserkldrung EN 60598-2-24 (D-Zeichen)

Hiermit erklaren wir, dass die von der August Muller Lichttechnik AG in Verkehr gebrachten LED
Leuchten der Baureihen GE, HB, HBB, HBP, SQ, FLP, FLHP und SL2 den Anforderungen nach
EN 60598-2-24 (D-Zeichen)

entsprechen. Die Leuchten sind damit fur feuergefahrdete Betriebsstatten geeignet.

Es werden ausschlieRlich LED-Treiber mit automatischer Ubertemperaturabschaltung verbaut,
die Leuchten sind IP4X oder héher klassifiziert. Die maximale Oberflachentemperatur der
Leuchten betragt 65°C unter normalen Umsténden bei 22°C Raumtemperatur.

Die Leuchten sind mindestens einmal jahrlich einer Grobreinigung zu unterziehen, damit eine
ordnungsgemafle Kuhlung gewahrleistet ist. Spatestens nach einer automatischen
Temperaturabschaltung ist dringend eine Reinigung und Prifung der Leuchte erforderlich.
Aufliegender oder anhaftender Schmutz, Staub und oder Vogelkot ist durch Abbiirsten,
Absaugen oder Abblasen zu entfernen. Die Leuchten durfen nicht abgedeckt oder eingebaut
(z.B. als Deckeneinpau) verwendet werden.
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