PHOTOMETRIK

MESSBERICHT

2019-0539.1

Auftraggeber: August Miiller Lichttechnik AG
Bruno-Biirgel-Weg 69-81
12439 Berlin
Messobjekt: August Miiller AML-FLHP-1000
Kennzeichnung: AML FLHP-1000
Lichtquellen:
Messverfahren: it Drehspiegelgoniophotomet
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MESSERGEBNISSE

LEUCHTENDATEN
LEUCHTE

Lange:

Breite:

Hohe:

Durchmesser:
Symmetrie:

520 mm
690 mm
120 mm

C90-C270-Ebene

PHOTOMETRISCHE MESSWERTE

Gesamt Lichtstrom:
Direkt Lichtstrom:
Indirekt Lichtstrom:

LiTG-Klasse:
IES-Klasse:

Halbstreubreite:

150149,2 Im
150149,2 Im

A30

LEUCHTENDE FLACHE

Lange:

Breite:

Hohe:
Durchmesser:

Lichtausbeute:

50-90-99-100-100

Horizontal
41,6 °

Halbstreubreite (links):
Halbstreubreite (rechts):
Zehntelstreubreite:
Zehntelstreubreite (links):
Zehntelstreubreite (rechts):

LICHT-FLIMMERN

1°
426°
104,6 °
-56,1°
48,5 °

Flimmerfrequenz: 100 HZ
Flimmer-Index: 0,002
Modulation: 0,64 %

ELEKTRISCHE MESSWERTE

450 mm
630 mm

154,0 Im/W

Vertikal
129,8 °
-64,9 °©
64,9 °
139,2°
-69,6 °
69,6 °

Flimmern nach IEEE Std. 1789-2015:
Flimmern < NOEL (no observable effect level)

Spannung: 229,8V Leistung:
Strom: 4,329 A Leistungsfaktor:
MESSBEDINGUNGEN

Messentfernung: 25,04 m Kopf.-Nr.:
Temperatur: 25,0 °C Bediener:
Photometrik GmbH Tel.: +49 (6071) 4977183

Einsteinstrale 24
64859 Eppertshausen
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9751 W
0,98

Groh
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LVK (POLAR-DIAGRAMM]

LICHTSTARKE IN CD
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LVK (AUSZUGSWEISE])

G\C 270° 285° 300° 3152 330° 345° 0° 15° 30° 45° 60°
0° 40310 40600 40515 40415 40460 40480 40415 40545 40380 40430 40370
5° 36540 36945 37265 37805 38635 39585 40545 41675 42470 43295 43840
10° 33310 33780 34485 35585 37190 39100 41085 43140 44745 46320 47585
15° 30320 30935 32050 33715 36065 38950 41950 44900 47415 50350 53415
20° 27090 27870 29420 (31850, 35125 38975 43045 46990 51195 57325 63325
25° 23970 24800 26675 29985 34875 40430 46640 51915 58695 68275 74475
30° 20870 21510 23375 27525 34455 44375 53425 58270 68410 78350 79405
35° 19000 19450 20800 2470031650 40850 48950 59350 76600 81400 81350
40° 18100 18500 19450 22550 30000 41900 52550 69000 82700 /83200 72900
45° 17500 17950 18750 "21750 29950 47000. 62400 83150 85350 75400 52800
50° 14800 16050 17800 21150 31300 5445073700 88150 82350 57700 22750
55° 9180 10850 14840 19785, 32005 58890« 75805 79805 65070 31205 5030
60° 5460 5725 9490 15365 28160 51715 64790 60950 36330 6485 3410
65° 3560 3515 4560 8690 16780 3029537350 19880 5900 2610 2655
70° 2550 2575 2670 3545 5630 8555 5820 2675 2190 2045 2345
75° 2095 2163 2125 2071 1999 1801 1698 1789 1597 1643 1908
80° 2733 2074 1609 1323 1237 1054 1075 1060 1004 1230 1463
85° 1718 1242 979,0 653,0 5385 5905 489,5 5385 4805 622,0 9085
90° 280,5 266,0 203,8 155,7 1291 107,8 69,10 98,05 97,70 1288 156,5

Die vollstandige LVK ist in der Datei:
,August Miller AML-FLHP-1000.LDT*
enthalten.
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75°
40475
44330
48605
55720
66915
76200
79255
78200
60200
30400
6500
3945
3145
2660
2255
1854
1481
819,5
147,3

90°
41050
45080
49680
57390
69000
77660
80880
77500
57000
22700
5300
3900
3150
2690
2340
1827
1246
861,0
117,1
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LVK (KARTESISCHES DIAGRAMM]

LICHTSTARKE IN CO

BAMMAIN*

KEGELDIAGRAMM

LICHTSTARKE IN CD
225°
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BELEUCHTUNGSSTARKE / LICHTSTARKE DIAGRAMM

BELEUCHTUNGSSTARKE IN LX LICHTSTARKE IN CO

16886

| 12648 22062

12826

G IN 3M ABSTAND

5 4 3 2

Abs.: 750 1500 2250 3000 3750 4500 5250 6000 Ix BREITE IN M
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UGR TABELLE

Deckenreflexionsgrad
Wandreflexion
Bodenreflexion

Raumabmessung
2H 2H
2H 3H
2H 4H
2H 6H
2H 8H
2H 12H
4H 2H
4H 3H
4H 4H
4H 6H
4H 8H
4H 12H
8H 4H
8H 6H
8H 8H
8H 12H

12H 4H
12H 6H
12H 8H

0,7
0,5
0,2

| 353

35,6

| 356

35,6

| 355

35,5

| 35,2

35,5

| 35,5

35,4

| 354

354

| 354
. 353

35,3

353

35,4

| 353

35,3

0,7
0,3
0,2

36,9
37,1
36,9
36,8
36,7
36,6
36,5
36,6
36,5
36,3
36,2
36,1
36,2
36,0
35,9
35,8
36,1
35,9
35,8

0,5

0,5

0,2

Queransicht

35,7
36,0
36,0
36,0
35,9
35,9
35,6
35,9
35,9
35,9
35,9
35,9
35,9
35,8
35,9
35,8
35,9
35,8
35,8

0,5
0,3
0,2

37,2
37,4
37,3
37,2
37.1
37,0
36,9
37,0
36,9
36,7
36,6
36,6
36,6
36,4
36,4
36,3
36,6
36,4
36,3

0,3
0,3
0,2

37,5
37,7
37,6
37,5
37,5
37,4
37,2
37,4
37,3
37,2
37,1
37.1
37,1
36,9
36,9
36,8
37,1
36,9
36,8

UGR-Werte sind korrigiert fir Lampenlichtstrom von 150149,2 Im mit 17,4
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0,7
0,5
0,2

26,2
26,2
26,3
26,5
26,6
26,8
27,4
27,5
27,6
27,8
28,0
28,2
27,6
27,9
28,1
28,4
27,6
27,9
28,2

0,7 0,5 0,5
0,3 0,5 0,3
0,2 02 02
L&ngsansicht
27,7 265 281
27,7 266 280
27,7 26,7 28,0
278 269 281
278 271 282
279 272 | 283
28,7 27,8 291
286 279 | 29,0 |
286 281 29,0
28,7 283 291 |
28,8 284 2972
289 286 293 |
284 281 289
285 284 290 |
28,7 28,7 292
289 289 294
284 281 | 288 |
285 284 29,0
286 28,7 291

03
03
0.2

28,4

| 28,3

28,4
28,5
28,6
28,7

| 29,4

29,4
29,5
29,6
29,7
29,8
29,3
29,5
29,7
29,9
29,3
29,5
29,7
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FLIMMERN NACH
“ENERGY STAR RECOMMENDED PRACTICE 8/2013“

Flicker frequency : 100.0 Hz Measurement period : 16078 ms
Flicker index : 0.0020 Sampling rate : 2.038 kHz
Percent flicker : 0.64

Visible flicker :

Normalized light output

40
Time [ms]

Flicker acceptability :

£
3
2
g
g
e}
T

l Flicker frequency [Hz]

2,0 -1, , -0, 00
very unacceptable neutral
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MESSOBJEKT
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VERWENDETE MESSTECHNIK

Hersteller Bezeichnung

LMT Lichtmesstechnik GmbH Berlin GO-DS 2000

LMT Lichtmesstechnik GmbH Berlin Photometerkopf SP30 SOT GO-DS 15m
LMT Lichtmesstechnik GmbH Berlin Photometerkopf SP30 SOT GO-DS 25m
LMT Lichtmesstechnik GmbH Berlin Spektrometer SM8107 GO-DS

LMT Lichtmesstechnik GmbH Berlin Flicker Photometer SP 05 FOO

Chroma ATE Inc. CHROMA 6415

Yokogawa Electric Corporation WT 3000

ALLGEMEINE HINWEISE

Die in diesem Protokoll enthaltenen Ergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die vorgestellten
Produkte. Es wird keine Haftung fir Verallgemeinerungen Gibernommen, die aufgrund der
Messergebnisse fiir weitere Exemplare des durch das Messobjekt vertretenen Produkttyps angestellt
werden.

Das Protokoll gibt ausschlieRRlich die gemessenen GroRen, Prifbedingungen und ggf. daraus abgeleitete,
weitergehende Schlussfolgerungen wieder. Er stellt keine umfassende Wertung der vermessenen
Produkte dar. Es wird ausdriicklich kein Vergleich mit anderweitigen Produkten angestellt.

Der Auftraggeber ist in keiner Weise berechtigt, das Logo oder den Schriftzug der PHOTOMETRIK GmbH
zu verwenden. Dies gilt insbesondere, aber nicht ausschlieilich, fliir Werbezwecke. Des Weiteren gelten
die AGBs der PHOTOMETRIK GmbH welche auf'der Website:.www.photometrik.de einsehbar sind.

Dieses Protokoll darf Dritten nur ungektirzt als Original oder Vervielfaltigung zur Verfligung gestellt
werden.

Das Protokoll besteht aus 9 Seiten.
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