PHOTOMETRIK

MESSBERICHT

2018-0486.2

Auftraggeber: August Miiller Lichttechnik AG
Bruno-Biirgel-Weg 69-81
12439 Berlin
Messobjekt: August Miiller Lichttechnik AML-FLP-120 D
Kennzeichnung: J9-8BI0-9E3P
Lichtquellen:
Messverfahren: it Drehspiegelgoniophotomet.
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MESSERGEBNISSE

LEUCHTENDATEN
LEUCHTE

Lange: 278 mm
Breite: 258 mm
Hohe: 175 mm
Durchmesser: -
Symmetrie:

PHOTOMETRISCHE MESSWERTE

Gesamt Lichtstrom: 13184,4 Im
Direkt Lichtstrom: 13184,4 Im
Indirekt Lichtstrom: -
LiTG-Klasse: A40

IES-Klasse:

Halbstreubreite:
Halbstreubreite (links):
Halbstreubreite (rechts):
Zehntelstreubreite:
Zehntelstreubreite (links):
Zehntelstreubreite (rechts):

LICHT-FLIMMERN

Flimmerfrequenz: 100,0 Hz
Flimmer-Index: 0,0004
Modulation: 0,19%

ELEKTRISCHE MESSWERTE
Spannung: 229,8V
Strom: 0,532 A

MESSBEDINGUNGEN

Messentfernung: 25,04 m
Temperatur: 25,0 °C
Photometrik GmbH
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LEUCHTENDE FLACHE

Lange:

Breite:

Hohe:
Durchmesser:

C0-C180 und C90-C270-Ebene

Lichtausbeute:

58-93-100-100-100

Horizontal
99,3 °
-49,7 °
49,7°
126,6 °
-63,3 °
63,3 °

145 mm
204 mm

111,0 Im/W

Vertikal
108,8 ©
-54,4 °
54,4 -
136,6 °
-68,3 °
68,3 °

Flimmern nach IEEE Std. 1789-2015:
Flimmern < NOEL (no observable effect level)

Leistung:

Leistungsfaktor:

Kopf.-Nr.:
Bediener:

Tel.: +49 (6071) 4977183
Fax: +49 (6071) 4976631
www.photometrik.de

1188 W
0,97
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LVK (POLAR-DIAGRAMM]
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0° 15° 30° 45° 60° 75°
5464 5464 5464 5464 5464 5464
5468 5474 5477 5488 5501 5511
5464 5471 5495 5526 5547 5574
5405 5433 5483 5533 5546 5549
5303 5338 5417 5448 5419 5381
5142 5188 5271 5263 5165 5078
4910 4966 5044 4971 4807 4689
4595 4657 4725 4596 4390 4246
4203 4272 4335 4160 3914 3802
3729 3802 3873 3676 3510 3492
3180 3257 3329 3187 3148 2864
2683 2722 2697 2727 2336 2019
1849 1897 2077 1904 1476 1170
1022 1090 1222 997,0 660,0 394,3
315,7 363,0 407,5 251,1 119,4 1191
16,50 17,25 20,40 26,28 50,28 55,50
5,650 5,225 4,950 7,425 13,30 17,38
1,300 1,125 1,025 1,250 1,925 2,575
0,050 0,050 0,050 0,050 0,000 0,000

90°

Die vollstandige LVK ist in der Datei:
,August Miller Lichttechnik AML-FLP-120 D.LDT“

enthalten.
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90°
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1079
284,5
122,4
53,85
17,75
2,800
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LVK (KARTESISCHES DIAGRAMM]
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BELEUCHTUNGSSTARKE / LICHTSTARKE DIAGRAMM

BELEUCHTUNGSSTARKE IN LX LICHTSTARKE IN CD
165° 135° 120°

G IN 3M ABSTAND

BELEUCHTUNGSSTARK

~
-3 2 -1

Abs.: 75 150 225 300 375 450 525 600 Ix BREITE INM
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UGR TABELLE

Deckenreflexionsgrad
Wandreflexion
Bodenreflexion

Raumabmessung
2H 2H
2H 3H
2H 4H
2H 6H
2H 8H
2H 12H
4H 2H
4H 3H
4H 4H
4H 6H
4H 8H
4H 12H
8H 4H
8H 6H
8H 8H
8H 12H

12H 4H
12H 6H
12H 8H

0,7
0,5
0,2

30,3

30,5

305

30,4

| 30,4

30,3

| 30,6

30,8

| 30,8

30,7

| 30,7
. 30,6

30,7

305

30,6

305

30,6

| 30,6

30,5

0,7
0,3
0,2

31,7
31,8
31,7
31,5
31,4
31,3
31,8
31,8
31,7
31,5
31,4
31,3
31,4
31,1
31,1
30,9
31,3
31,1
30,9

0,5
0,5
0,2

Queransicht

30,6
30,9
30,9
30,8
30,8
30,7
31,0
31,2
31,2
31,2
31,1
31.1
31,1
31,0
31,1
31,0
31,1
31,1
31,0

0,5
0,3
0,2

32,1
32,2
32,0
31,9
31.8
31,7
32,1
32,2
32,1
31,9
31,8
31,7
31,8
31,6
31,6
31,4
31,7
31,6
314

0,3
0,3
0,2

32,4
32,5
32,4
32,3
32,2
32,1
32,5
32,6
32,5
32,4
32,3
32,3
32,3
32,1
32,1
32,0
32,3
32,1
32,0

UGR-Werte sind korrigiert fiir Lampenlichtstrom von 13184,37 Im mit 9,0

Photometrik GmbH
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0,7
0,5
0,2

28,7
28,6
28,6
28,5
28,5
28,4
29,2
29,1
29,1
29,0
29,0
28,9
29,0
28,9
28,9
28,8
29,0
28,9
28,8

0,7 0,5 0,5 0,3
0.3 0,5 0,3 0,3
0,2 02 | 02 0,2
L&ngsansicht

302 29,0 305 | 308
299 29,0 30,3 306
298 29,0 301 30,5
296 289 30,0 304
295 289 299 30,3
294 288 298 302
304 29,6 30,8 312
30,1 295 | 30,5 309
30,0 29,5 30,4 309
298 295 302 | 307
29,7 294 301 30,6
296 294 30,1 | 306
297 295 30,2 306
295 294 30,0 305
294 294 299 304
293 294 298 30,3
296 295 30,1 306
294 294 29,9 304
293 294 29,8 30,3
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FLIMMERN NACH
“ENERGY STAR RECOMMENDED PRACTICE 8/2013“

Flicker frequency : 100.0 Hz Measurement period : 8039 ms
Flicker index : 0.0004 Sampling rate : 4.076 kHz
Percent flicker : 0.19

Visible flicker :

Normalized light output

40
Time [ms]

Flicker acceptability

Flicker percent [%]

: .
I 100 I 300
Flicker frequency [Hz]
N :
20 A5 0 \q\s 0,0 05 1.0 15
very unacceptable neutral very acceptable
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MESSOBJEKT
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VERWENDETE MESSTECHNIK

Hersteller Bezeichnung

LMT Lichtmesstechnik GmbH Berlin GO-DS 2000

LMT Lichtmesstechnik GmbH Berlin Photometerkopf SP30 SOT GO-DS 15m
LMT Lichtmesstechnik GmbH Berlin Photometerkopf SP30 SOT GO-DS 25m
LMT Lichtmesstechnik GmbH Berlin Spektrometer SM8107 GO-DS

LMT Lichtmesstechnik GmbH Berlin Flicker Photometer SP 05 FOO

Chroma ATE Inc. CHROMA 6415

Yokogawa Electric Corporation WT 3000

ALLGEMEINE HINWEISE

Die in diesem Protokoll enthaltenen Ergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die vorgestellten
Produkte. Es wird keine Haftung fir Verallgemeinerungen Gibernommen, die aufgrund der
Messergebnisse fiir weitere Exemplare des durch das Messobjekt vertretenen Produkttyps angestellt
werden.

Das Protokoll gibt ausschlieRRlich die gemessenen GroRen, Prifbedingungen und ggf. daraus abgeleitete,
weitergehende Schlussfolgerungen wieder. Er stellt keine umfassende Wertung der vermessenen
Produkte dar. Es wird ausdriicklich kein Vergleich mit anderweitigen Produkten angestellt.

Der Auftraggeber ist in keiner Weise berechtigt, das Logo oder den Schriftzug der PHOTOMETRIK GmbH
zu verwenden. Dies gilt insbesondere, aber nicht ausschlielilich, flir Werbezwecke. Des Weiteren gelten
die AGBs der PHOTOMETRIK GmbH welche auf'der Website:.www.photometrik.de einsehbar sind.

Dieses Protokoll darf Dritten nur ungektirzt als Original oder Vervielfaltigung zur Verfligung gestellt
werden.

Das Protokoll besteht aus 9 Seiten.
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