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Auftraggeber: August Müller Lichttechnik AG 
Bruno-Bürgel-Weg 69-81 
12439 Berlin 

Messobjekt: August Müller AML-FLP-50 D 
Kennzeichnung: AML-FLP-50 D 
Lichtquellen: LED 
Messverfahren: Messung mit Drehspiegelgoniophotometer nach DIN EN 13032 

  



 

Photometrik GmbH 
Einsteinstraße 24 
64859 Eppertshausen 

Tel.: +49 (6071) 4977183 
Fax: +49 (6071) 4976631 

www.photometrik.de 

Seite 2 von 9 
17. Mai 2019 

 
 

 
  

Länge: 240 mm Länge: 140 mm 
Breite: 207 mm Breite: 160 mm 
Höhe: 110 mm Höhe: - 
Durchmesser: - Durchmesser: - 
Symmetrie: C0-C180 und C90-C270-Ebene 

 

Gesamt Lichtstrom: 5724,5 lm Lichtausbeute: 113,8 lm/W 
Direkt Lichtstrom: 5724,5 lm   
Indirekt Lichtstrom: -   
 
LiTG-Klasse: A40 
IES-Klasse: 56-92-100-100-100 
 
 Horizontal Vertikal 
Halbstreubreite: 110,9 ° 111,4 ° 
Halbstreubreite (links): -55,4 ° -55,7 ° 
Halbstreubreite (rechts): 55,4 ° 55,7 ° 
Zehntelstreubreite: 131,4 ° 135,2 ° 
Zehntelstreubreite (links): -65,7 ° -67,6 ° 
Zehntelstreubreite (rechts): 65,7 ° 67,6 ° 

 

Spannung: 230,1 V Leistung: 50,3 W 
Strom: 0,222 A Leistungsfaktor: 0,98 

 

Flimmerfrequenz: N/A Flimmern nach IEEE Std. 1789-2015: 
Flimmer-Index: N/A Flimmern < NOEL (no observable effect level) 
Modulation: N/A   

 

 
Messentfernung: 14,74 m Kopf.-Nr.: 2 
Temperatur: 25,0 °C Bediener: Groh 
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0° 15° 30° 45° 60° 75° 90° 
0° 2123 2123 2123 2123 2123 2123 2123 
5° 2116 2134 2136 2137 2131 2128 2124 
10° 2119 2142 2144 2145 2139 2137 2133 
15° 2117 2140 2147 2154 2151 2149 2144 
20° 2100 2126 2142 2158 2163 2158 2150 
25° 2077 2105 2128 2152 2156 2143 2132 
30° 2021 2059 2095 2118 2107 2075 2054 
35° 1912 1961 2024 2043 2001 1950 1923 
40° 1743 1800 1894 1911 1837 1765 1735 
45° 1531 1586 1694 1720 1619 1550 1529 
50° 1315 1355 1444 1467 1392 1358 1346 
55° 1111 1144 1191 1194 1175 1148 1124 
60° 738,0 786,8 910,3 952,5 767,8 722,5 586,0 
65° 388,0 422,1 530,1 531,4 413,6 302,6 283,3 
70° 80,85 115,6 183,4 145,5 55,65 19,53 17,50 
75° 5,340 5,183 6,405 6,493 6,345 6,333 6,255 
80° 2,625 2,390 2,165 2,295 2,320 2,510 2,500 
85° 0,825 0,770 0,768 0,740 0,703 0,808 0,810 
90° 0,030 0,053 0,060 0,068 0,048 0,023 0,005 

 

Die vollständige LVK ist in der Datei:  
„August Müller AML-FLP-50 D.LDT“ 
enthalten. 
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Hersteller Bezeichnung 
LMT Lichtmesstechnik GmbH Berlin GO-DS 2000 
LMT Lichtmesstechnik GmbH Berlin Photometerkopf SP30 SOT GO-DS 15m 
LMT Lichtmesstechnik GmbH Berlin Photometerkopf SP30 SOT GO-DS 25m 
LMT Lichtmesstechnik GmbH Berlin Spektrometer SM8107 GO-DS 
LMT Lichtmesstechnik GmbH Berlin Flicker Photometer SP 05 F00 
Chroma ATE Inc. CHROMA 6415 
Yokogawa Electric Corporation WT 3000 

 

Die in diesem Protokoll enthaltenen Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die vorgestellten 

Produkte. Es wird keine Haftung für Verallgemeinerungen übernommen, die aufgrund der 

Messergebnisse für weitere Exemplare des durch das Messobjekt vertretenen Produkttyps angestellt 

werden. 

Das Protokoll gibt ausschließlich die gemessenen Größen, Prüfbedingungen und ggf. daraus abgeleitete, 

weitergehende Schlussfolgerungen wieder. Er stellt keine umfassende Wertung der vermessenen 

Produkte dar. Es wird ausdrücklich kein Vergleich mit anderweitigen Produkten angestellt. 

Der Auftraggeber ist in keiner Weise berechtigt, das Logo oder den Schriftzug der PHOTOMETRIK GmbH 

zu verwenden. Dies gilt insbesondere, aber nicht ausschließlich, für Werbezwecke. Des Weiteren gelten 

die AGBs der PHOTOMETRIK GmbH welche auf der Website www.photometrik.de einsehbar sind. 

Dieses Protokoll darf Dritten nur ungekürzt als Original oder Vervielfältigung zur Verfügung gestellt 

werden. 

Das Protokoll besteht aus 9 Seiten. 


