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Leuchtentyp: 

hocheffiziente LED Panel mit Dimmfunktion 

Anwendungsbereich: 

Büro/Gewerbeflächen, Lofts, Messe- und Ausstellungshallen, Flure, 

Eingangsbereiche, Wohnräume 

Lichtausbeute: 

von bis zu 90 lm/W 

Typ AML-PA-40 D                        AML-PA-58 D 

Leistung 40 Watt 58 Watt 

Lichtleistung 3.600lm                   5.220lm 

Farbtemperatur 4.000K (neutralweiß) / Sonderbestellung: 2.700K (warmweiß) / 5.700K (tageslichtweiß) 

Abstrahlwinkel 120°    

Gewicht 1,2 kg  

Abmessung 

(mm)  
625x625x75   

 

 

Die Bestellnummern/EAN-Codes entnehmen Sie bitte unserer Preisliste. 

 

• Marken LED Chips Samsung 2835  

• hochwertiger Mean Well LED Treiber, PCD-40 Reihe 

• mittlere Lebensdauer L80 (tq 25 °C): 50,000 h 

• Eingangsspannung: 180-295V   

• Zertifizierung: CE, RoHS 

• Dimmung per Phasenanschnitts- und abschnitts-Steuerung (zum Beispiel 

Triac-Dimmer Berker 2867 10) 

• Rahmen und Gehäuse aus Aluminium, reinweiß 

• zulässige Umgebungstemperatur: -30 °C – +45 °C 

• nur für trockene Innenräume geeignet 

• IP 40 klassifiziert (geschützt vor festen Fremdkörpern mit       

Durchmesser >1,0mm)  

• einfach in Deckensysteme (OWA, Raster 625 x 625 mm) einlegen oder 

direkt an der Decke montieren 

• Deckenhalterung, LED-Treiber/Netzteil, 2-poliges Anschlusskabel (etwa 

40cm Länge), deutsche Montage- und Installationsanleitung und 

Sicherungsseil im Lieferumfang enthalten 

 

Garantiezeit: 5 Jahre   Nachkaufgarantie: 10 Jahre 


